










ข้อแนะน�ำอย่าง่ายส�ำหรบั JOLLY และ J Wi-Fi
1° การเช่ือมต่อต่อมอเตอรแ์ละอุปกรณ์เสรมิ

7 6 0 5 4 R

JOLLY 20
JOLLY 22
JOLLY 22S
JOLLY 24

เขียว => PED
เทา => COM
เหลือง => EDGE
ดํา => PHOT
ขาว => ปุ่มควบคุม
น้� าตาล => A+ TEST

ปุ่มควบคุม

จ่ายพลังงาน 
230 โวลต์ 50-60 เฮิร์ต

JOLLY 20/6
JOLLY ONE FIN MEC
JOLLY BIG FIN MEC

CLOSE
LSC

OPEN
LSO

COM

JOLLY ONE
JOLLY BIG

หากมองจากภายในตัวครอบแล้วมอเตอรถู์กติดตัง้โดยหันไปทางซ้าย 
ให้สลับ V และ W

A B C D
JOLLY 45 250 200
JOLLY 20/6 28 285 60
JOLLY ONE 35 250 200
JOLLY BIG 40 300 200 102

JOLLY 20 JOLLY 22-22S JOLLY 24
JOLLY ONE JOLLY ONE JOLLY BIG JOLLY BIG
JOLLY 20/6 JOLLY 20/6

เสน้ผ่า
ศูนย์กลางสปรงิ

200 220 240 280

เสน้ผ่า
ศูนย์กลางหลัก

48 60 76 102
= =

Ø

ø

A B C

D

ตัวหุ้มสปริงเสริม

หลัก (ท่อ)

รแูนวตัง้ 12 ม.ม. (ส�ำหรบัสายเบรค) JOLLY – JOLLY ONE

รดูา้นหนา้ 12 ม.ม. (ส�ำหรบัสายเบรค) JOLLY 20/6 - JOLLY BIGรขูนาด 12  ม.ม.

ข้อส�ำคัญ

รขูนาด 10.5 ม.ม. – JOLLY BIG

รขูนาด 12 ม.ม. (ส�ำหรบัสายไฟฟา้)

เส้นผ่านศูนย์กลางโค้งต้องมีขนาดที่ถูกต้อง (อย่างน้อย15 ซม)

รูเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ม.ม (ทางเข้าเพื่อผ่านสายไฟออกไป)

รูขนาด 12 ม.ม. (ทางเข้าของสายไฟฟ้า) ลูกบิด

=

สายไฟฟ้า

ตัวเบรคไฟฟ้า
=

ขัน้ท่ี 2 การจัดภาพ การจ่ายไฟ การจัดและหน่วยความจ�ำโฟโต้เซลล์ NOVA Wi-Fi
ตดิตัง้โฟโตเ้ซลล์กับคานหรอืเสา
ตัง้ไมโคร-สวติช์ 1 ชุดไวท้ี่ ON (ไมโคร-สวติช์อีกชุดตอ้งตัง้ไวท้ี่ OFF) ทัง้ตวัรบัและตวัส่ง
ใส่ถ่าน AA (cod. ACG9519) ในช่องใส่ถ่านตามขัว้
ตวัส่ง TX => �ไฟ LED สีเขียว ของตวัส่งกระพรบิ 10 วนิาทีแสดงวา่ก�ำลังท�ำงานอยู่ปกต ิจาก

น้ันจะดบัลงแตย่ังคงท�ำงานตอ่
ตวัรบั RX => �ไฟ LED สีแดงกระพรบิ 3 วนิาที ถ้าดบัหลังจาก 3 วนิาที ให้ตัง้ออพตคิอลกรุป๊

จนกวา่แสงสีแดงจะตดิตอ่เน่ือง แสง LED สีแดงจะดบั 3 นาทีหลังจากใส่ถ่าน 
จากน้ันอีก 3 นาที ให้กด S3 PROG TX

ท�ำตามขัน้ตอนตอ่ไปน้ีส�ำหรบัหน่วยความจ�ำ:
1. ตัง้ DIP 1 ของ SW1 บน MASTER Wi-Fi ไวท้ี่ ON
2. �กดปุ่ม PROG RX บน MASTER Wi-Fi =>  EDGE PHOT 1 ซ่ึงมี 2 สี จะมีไฟ LED สีแดง

ตดิขึน้ 1 นาที (เวลาจ�ำเป็นตอ่หน่วยความจ�ำ)
3. �กดปุ่ม S3 PROG TX บนตวัรบัโฟโตเ้ซลล์ => บน MASTER Wi-Fi EDGE PHOT 1 ซึ่ง

มี 2 สี ไฟ LED จะเปลี่ยนจากกระพรบิสีแดงเป็นเขียว และมีเสียงป๊ีบแสดงการท�ำงานของ
หน่วยความจ�ำที่ปกต ิจากน้ัน EDGE PHOT 2 จะเริม่กระพรบิสีแดง

4. �หลังจาก 1 นาที ไฟ LED ของ EDGE PHOT 2 จะดบั หรอื กดปุ่ม PROG. RX 4 ครัง้เพื่อ
ออกจากขัน้ตอนของหน่วยความจ�ำ => EDGE PHOT LEDs จะดบัทัง้หมด

ขัน้ท่ี 3 การจ่ายไฟให้ตัวสง่สญัญาณ SPARK Wi-Fi
ใส่ถ่านซี 3 ก้อน (cod.ACG9518) ที่มี ให้ ในช่องใส่ถ่านตามขัว้
อย่าวางหัวจ่ายสีส้มเพื่อให้เกิดการท�ำงานของหน่วยความจ�ำของการด์ MASTER Wi-Fi (จุด 
6)



4° การตรวจเช็คทิศทางการเคล่ือนไหวและการปรบัตัง้แรง
หมายเหตุ: (หากมองจากภายในตัวครอบ) มอเตอรถู์กติดตัง้โดนหันไปทางซ้าย ให้สลับ V และ W
ข้อควรสงัเกต: ระหวา่งขัน้ตอนน้ีจะมีการเคลื่อนที่ก็ตอ่เมื่อปุ่ม PROG ถูกกดคา้งเอาไวเ้ท่าน้ัน โดยจะท�ำงานตามขัน้ตอน ดงัน้ันแตล่ะครัง้ที่ปุ่ม PROG ถูกกดผลลัพธ์ก็คอื เปิด-หยุด-ปิด-
หยุด-เปิด ไปเรือ่ยๆ 
ท่านสามารถตรวจสอบสัญญานไฟเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการตัง้คา่ตาม
รายละเอียดที่ ไดอ้ธิบายเอาไวด้า้นล่าง 
1)ปิดไมโครสวติช์ DIP 1-2-3-4-5-6-8. DIP7-ON
2)เปิดไมโครสวติช์ DIP 1 (สัญญานไฟ DL1 จะกระพรบิอย่างรวดเรว็)
3)ปรบั “แรงหมุน” ไปสู่ระดบัต�ำ่สุด
4)กดปุ่ม PROG (สัญญานไฟ DL7 สีเขียวจะสวา่งขึน้และประตจูะเปิดออก) 

5)�หากท่านจ�ำเป็นจะตอ้งเพิ่มแรงหมุนในการเปิดให้คอ่ยๆปรบัแรงหมุนเพิ่มทีละน้อย (ค�ำเตอืน: แรง
หมุนที่มากเกินไปอาจเป็นอันตรายแก่ผู้ ใช้งานได)้

6)เมื่อประตเูปิดจนสุดแล้วส่วนหยุดจะถูกยัง้โดยล้อและมอเตอรจ์ะหยุดท�ำงาน 
7)ปล่อยปุ่ม PROG (สัญญานไฟ DL7 จะดบัลง) 

8)กดปุ่ม PROG อีกครัง้ (สัญญาน DL6 สีแดงจะสวา่งขึน้และประตจูะเริม่ปิด)
9)ส่วนหยุดจะหยุดการท�ำงานของมอเตอรเ์มื่อประตปิูดสนิท
10)ปล่อยปุ่ม PROG (สัญญานไฟ DL6 จะดบัลง)
11)ปิด DIP1 จากน้ันด�ำเนินการตอ่ในข้อ 3

ค�ำเตือน: ม่ันใจวา่ไฟฟ้าหยุดจะเกิดขึน้ก่อนท่ีประตูจะไปกระทบกับแผ่น
กลไกการหยุด ทัง้น้ีเพ่ือเป็นการรกัษาอายุการท�ำงานของระบบให้ยาวนาน

5° การตัง้โปรแกรมการท�ำงานและเวลารอก่อนการปิดอัตโนมัติจะท�ำ
ข้อส�ำคัญ: ไฟสญัญาณ DL3 และ DL4 จะต้องสวา่งขึน้ หากไฟสัญญาณปิดน่ันหมายความวา่ตวัจับความปลอดภัยผิดพลาดหรอืไม่มีการเช่ือมตอ่ การท�ำงานน้ีจะป้องกันการเคลื่อนที่ของ
ประตู
ก) เปิด DIP 2 (สัญญาณไฟ DL1 กระพรบิช้าๆ) 
ข) �กดปุ่ม PROG เอาไวสั้กครู ่(ประตเูปิดออกจนกระทั่งประตตูา้นกับตวัหยุดการเปิด) รอสองวนิาทีจากน้ันกดปุ่ม PROG เพื่อตัง้เวลาการท�ำงานของประต ูเมื่อประตู

เปิดจนสุดแล้วเริม่นับเวลารอก่อนการปิดอัตโนมัตจิะท�ำงาน
ข้อควรสงัเกต: ถึงแม้วา่การท�ำงานการปิดแบบอัตโนมัตจิะไม่ถูกท�ำให้ ใช้งานไดย้ังคงตอ้งปิด (DIP 3) อยู่ตลอดเวลา 
ค) รอให้ ไดร้ะยะเวลาตามที่ท่านตอ้การก่อนการกดปุ่ม PROG เพื่อบันทึกเวลารอเอาไวแ้ละปิดประตอูีกครัง้
ง) เมื่อปรตปิูดแล้ว DL1 หยุดกระพรบิ เวลาถูกบันทึกเอาไวแ้ล้ว ปิด DIP 2 

ขัน้ท่ี 6 การตัง้โปรแกรม MOON, MOON CLONE รี โมทคอนโทรล SUN สวทิช์เลือกปุ่ม BLOCK Wi-Fi และตัวสง่สญัญาณ SPARK Wi-Fi
ตรวจวา่ไฟ DL7 2 สีบน MASTER Wi-Fi เปลี่ยนจากแดงเป็นเขียว (ความจ�ำวา่ง)
1° กดค้างปุ่ม PROG RX บนการด์ MASTER Wi-Fi ไวอ้ย่างน้อย 3 วนิาที - เมื่อปล่อย ไฟ DL7 LED จะกระพรบิ 10 วนิาที
2° ในตอนน้ี ให้กดปุ่มใดก็ไดบ้นรีโมทคอนโทรลซ่ึงจะจดจ�ำรหัสไว้
ข้อสังเกต:ุ �MASTER Wi-Fi นอกเหนือจากรหัสแล้ว ยังสามารถบันทึกปุ่ม/ ช่องที่ถูกใช้งานได ้ ดงัน้ัน ให้จ�ำปุ่มรีโมทคอนโทรลที่กดระหวา่งขัน้ตอนการบันทึกรหัสเพราะจะเป็นการเริม่งานของขัน้ตอนการเปิด

ทัง้หมดตอ่ไป
ถ้าไม่ได้ ใส่รหัสไว ้หลังจาก 10 วนิาที ไฟ DL7 LED สีแดงของ MASTER Wi-Fi จะดบัแสดงการหยุดการท�ำงานของขัน้ตอนการตัง้โปรแกรม แสงไฟ DL7 LED จะเปลี่ยนเป็นสีแดงและเขียวแสดงวา่ไม่มีรหัสใน
หน่วยความจ�ำ
หน่วยความจ�ำรหัสที่ถูกตอ้งจะดไูดจ้ากไฟ DL7 LED เป็นสีเขียว 500 ms และเสียงป๊ีบแสดงหน่วยความจ�ำที่ถูกตอ้ง
หลังจากบันทึกค�ำส่ังสุดท้าย ตอ้งเวน้ระยะไว ้10 วนิาทีก่อนจะส่ังงานตอ่ไป
3° จากน้ัน ใสส่วทิช์ตัวเลือก BLOCK Wi-Fi และหมุนตามเข็มเพ่ือให้จ�ำตัวเลือก BLOCK Wi-Fi
หน่วยความจ�ำรหัสที่ถูกตอ้งจะดไูดจ้ากไฟ DL7 LED เป็นสีเขียว 500 ms และเสียงป๊ีบแสดงหน่วยความจ�ำที่ถูกตอ้ง หลังจากบันทึกตัวเลือก BLOCK Wi-Fi ต้องเวน้ระยะไว ้10 วนิาทีก่อนจะสัง่งานต่อไป
จากน้ัน กดปุ่ม S4 PROG TX บนการด์สญัญาณ SPARK Wi-Fi
หน่วยความจ�ำรหัสที่ถูกตอ้งจะดไูดจ้ากไฟ DL7 LED เป็นสีเขียว 500 ms และเสียงป๊ีบแสดงหน่วยความจ�ำที่ถูกตอ้ง

การลงทะเบียนรหัสที่เสรจ็สมบูรณ์คอืให้เวน้ระยะเวลาไว ้10 วนิาทีจนแสงกระพรบิสีแดงของ DL7 LED ดบัลงเพื่อจบขัน้ตอนการส่ังงาน
หรอือีกวธิีหน่ึงคอื กดปุ่ม PROG RX ข้างการด์ MASTER Wi-Fi ซ่ึงจะท�ำให้แสงกระพรบิของ DL7 LED ดบัลงแสดงการเสรจ็สิน้ขัน้ตอนการท�ำงานของหน่วยความจ�ำ

7° การปรบัค่าตามความต้องการ
สามารถปรบัคา่ได้ โดยการปรบัเปลี่ยนไมโครสวติซ์

เปิดไมโครสวติซ์ ปิดไมโครสวติซ์

การปิดอัตโนมัตทิ�ำงาน การปิดอัตโนมัติไม่ท�ำงาน

ตวัรบัสัญญาณแสงท�ำงานในขณะปิดเท่าน้ัน ตวัรบัสัญญาณแสงท�ำงานตลอดเวลา

ไฟสัญญาณดา้นนอก ไฟดา้นใน

ค�ำส่ังตามขัน้ตอน ค�ำส่ังไม่ท�ำงานในขณะเปิด

การทดสอบการตรวจสอบขอบรางท�ำงาน การทดสอบการตรวจสอบขอบรางไม่ท�ำงาน

ใช้ ได้ ใช้ ได้

ข้อส�ำคัญ: ระบบจะต้องยึดตามมาตรฐานและข้อแนะน�ำในน้ีทัง้หมด
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配J Wi-Fi的JOLLY简明使用手册
第1步 连接电机和配件

7 6 0 5 4 R

JOLLY 20
JOLLY 22
JOLLY 22S
JOLLY 24

绿色 => PED
灰色 => COM
黄色 => EDGE
黑色 => PHOT
白色 => 控制按钮
棕色 => A+ TEST

控制按钮

230V 50-60Hz
电源

JOLLY 20/6
JOLLY ONE FIN MEC
JOLLY BIG FIN MEC

CLOSE
LSC

OPEN
LSO

COM

JOLLY ONE
JOLLY BIG

从设备内侧看若需电机向左转，则交换V和W。

保证弧半径（最小15厘米）

孔 直径 12毫米（缆线入口）

孔 直径 12毫米（缆线入口） 松开手柄

=

电缆

电子制动 =

A B C D
JOLLY 45 250 200
JOLLY 20/6 28 285 60
JOLLY ONE 35 250 200
JOLLY BIG 40 300 200 102

JOLLY 20 JOLLY 22-22S JOLLY 24
JOLLY ONE JOLLY ONE JOLLY BIG JOLLY BIG
JOLLY 20/6 JOLLY 20/6

直径 弹簧 200 220 240 280
直径 杆 48 60 76 102

= =

Ø

ø

A B C

D

弹簧座

杆（管）

竖直孔 直径 12（用于制动电缆）JOLLY - JOLLY ONE 
正面孔 直径 12（用于制动电缆）JOLLY 20/6 - JOLLY BIG孔 直径 12

重要

孔 直径 10.5  - JOLLY BIG

孔 直径 12（用于电缆）

第三  安装。电源供应，具有校准和记忆功能的NOVA无线网光电池
把光电池附在电极上或标尺上。
在接收端和发送端设置微控开关 1为 开（另一个微控开关必须设置为
关）。
把AA碱性电池(cod. ACG9519)放进电池槽，检查两极。
发送端 发送 发送端的绿色LED指示灯显示10秒钟，表示已正常工作，
之后会熄灭但发送端仍然继续工作。
接收端 接收 红色的LED灯显示3秒钟，如果3秒后熄灭，选择光学组直
至红色LED灯常亮。放入电池3分钟后红色LED会熄灭，再等3分钟按下
S3 PROG 发送按钮
 
按照下面的步骤使用记忆功能：
1.设置 无线网主机SW1上的DIP 1为开 
2.按下无线网主机上的PROG 接收按钮=> EDGE PHOT 1  LED双色灯闪

烁红色约1分钟（这是开启记忆功能需要的时间）
3. �按下光电池接收端上S3 PROG 发送按钮=>在无线网上主机上，EDGE 

PHOT 1 LED双色灯将从闪烁红色变为绿色并且蜂鸣器将发出声音，
表示光电池已经正确记住， 之后EDGE PHOT 2 LED双色灯将立即闪
烁红色。

4.一分钟后EDGE PHOT 2 LED双色灯熄灭或者可以按下PROG 接收按钮 
4次，从而退出记忆步骤=>所有的EDGE PHOT LED双色灯都将熄灭。

3° 第四无线网闪光灯电源供应
插入3C电池(cod.ACG9518)至电池槽，检查极性。
不要安装橙色扩散器，以便执行无线网主机卡的（第6点）记忆功能



Co
d.

 C
VA

19
93

 - 
27

07
20

10
 - 

Re
v.

 0
1

第4步 检查运行方向和力度调整 

说明：若需电机向左转，则交换V和W（从设备内侧看）。 
注意：�本阶段中，只有长按PROG按钮才能控制栅栏运动，此时采用步进式运行，即每次按下PROG按钮，进行“开-停-关-停-

开……”运动。可以通过如下方式检查指示灯来
确认是否配置正确。

a) 将微动开关DIP 1-2-3-4-5-6-8放在关位上。DIP7-ON
b) 将DIP 1放在开位上（指示灯DL1快速闪烁）。
c) 将转矩微调电容器放在最小位置上。 

d) 按下PROG按钮（绿色指示灯点亮，卷帘门打开）。
e) �只有在却有必要的情况下，逐渐增大转矩力（注意：力度过大可能对

使用者造成危险）。
f) 开门过程的末段，凸轮压下限位器，电机停止。
g) 松开PROG按钮（指示灯DL7熄灭）。
h) 重新按下PROG按钮（红色指示灯DL6点亮，卷帘门开始闭合）。
i) 当卷帘门完全闭合后，限位器停止电机。
j) 松开PROG按钮（指示灯DL6熄灭）
k) 重新将DIP 1放在关位上，继续第3步操作。

注意：检查限位器是否在卷帘门碰撞限位器机械缓冲器
之前即可停止电机。这样可以保护本装置机械部分。

第5步 启用自动闭合之前设置工作时间和等待时间
重要：指示灯DL3和DL4必须点亮。某个指示灯熄灭代表着安全装置故障或没有连接，因此将锁定卷帘门运动。
a) 将DIP 2放在开位上（指示灯DL1缓慢闪烁） 
b) �按一下PROG按钮（卷帘门打开，直到碰到开启末端限位器）。等待两秒，然后按下PROG按钮，确定卷帘门的运行时间。当卷

帘门到达开启末端后，控制板将开始记录等待时间，然后自动闭合。
注意：即使没有启用自动闭合功能（DIP 3位于关位上），也应当进行上述操作。
c) 根据需要等待一段时间，然后按一下PROG按钮，记录等待时间，让卷帘门重新闭合。
d) 卷帘门闭合。DL1停止闪烁。完成等待时间记录。重新将DIP 2放在关位上。

第七 月光程序，月光克隆，日光遥控器，无线网密钥选择器开关和无线网闪光灯
检查无线网主机上的DL7 LED双色灯，红灯和绿灯轮流闪烁（清空内存）
按住无线网主机卡上的PROG接收按钮至少3秒钟
释放后，DL7 LED双色灯会闪烁红灯持续10秒。
同时，按住遥控器上的一个按钮，就会记住密码
提示： 无线网主机，除了这些代码，也会记录使用的按钮/频道。因此在记录代码的过程中要留意按的是哪个遥控按钮，因为以后可以用于激活
整个开始程序。
如果没有输入代码，10秒钟后无线网主机上的红色DL7 LED双色灯会熄灭表明程序退出。DL7 LED双色灯交替闪烁红色和绿色表明内存中没有代
码。
记忆正确的代码DL7 LED双色灯将会显示绿色500毫秒并且蜂鸣器发出声音，表明记忆正确
在记录下上一条命令后，需要另外的10秒钟来进行下一次注册。
现在，插入无线网密钥选择器，并且顺时针拧动，从而记住无线网密钥选择器。
记忆正确的代码DL7 LED双色灯将会显示绿色500毫秒并且蜂鸣器发出声音，表明记忆正确
在记录下无线网密钥选择器后，需要另外的10秒钟来进行下一次注册
现在，按下无线网闪烁卡上的S4PROG 发送按钮
记忆正确的闪卡代码DL7 LED双色灯将会显示绿色500毫秒并且蜂鸣器发出声音，表明记忆正确
要完成代码注册程序，请等待10秒，直到DL7 LED红色闪烁灯熄灭。
之后按下无线网卡主机侧面上的PROG接收按钮，这会使DL7 LED红色闪烁灯熄灭，表明记忆步骤完成。

第7步 个性化配置 
调整下列各微动开关可修改配置

微动开关放在开位上 微动开关放在关位上

DIP3 启用自动闭合 禁用自动闭合

DIP4 只有在闭合时启用光电管 时刻启用光电管

DIP5 外部闪烁灯 内部闪烁灯

DIP6 步进式控制 开启时无法控制

DIP7 启用安全条自检 禁用安全条自检

DIP8 选配 选配

重要：设备必须符合各种现行规范与指令。

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON


