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ОПРОСТЕНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА K500 И K2007 Wi-Fi БЕЗЖИЧНИ УСТРОЙСТВА
1во Свързване на мотора, ограничителния прекъсвач и приемника (прави се в завода)

Двигателят е приспособен за отваряне на дясно.
При отваряне на ляво трябва да се обърнат проводниците LSO и LSC на 
клемореда J2 и проводниците на клемореда J7

2то Инсталиране и регулиране на планките за крайните изключватели

Позиционирайте планките върху зъбната рейка.
Завийте двата болта за да блокирате планката. По-долу е описано 
начина за най-добро регулиране намесата на планките. Тблокирайте 
двигателя (завъртете ключа в посока обратна на часовниковата стрелка 
без да натягате) и движете вратата на ръка.

Следете точката за намеса на планките.
Важно: �Планките трябва да натиснат електрическите микропрекъсвачи преди 

опиране на подвижната част до механичните езичета.

ВАЖНО
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ДВИГАТЕЛ

КОНДЕНЗАТОР

ЗЕЛЕН => PED
СИВ => COM
ЖЪЛТ => EDGE
ЧЕРЕН => PHOT
БЯЛ => КОНТРОЛНИ БУТОНИ
КАФЯВ => A+ TEST

КОНТРОЛНИ БУТОНИ

A
A
A

3то Монтиране, захранване, подреждане и запаметяване на безжичните фотоклетки NOVA 
Прикрепете фотоклетките към колоните или към рамената на бариерите/вратите.
Поставете микропрекъсвач 1, настроен на позиция ВКЛЮЧЕНО (другите микропрекъсвачи трябва да са настроени на позиция ИЗКЛЮЧЕНО), както на приемника, така и на 
предавателя. 
Поставете батериите от тип AA (код. ACG9519) в камерата, като проверите тяхната полярност.
Предавател TX => Зеленият светоизлъчващ диод на предавателя свети в продължение на 10 секунди, което показва, че работи правилно, след това той се изключва, но предавателят 
остава активен.
Приемник RX => Червеният светоизлъчващ диод свети в продължение на 3 секунди. Ако се изключи след 3 секунди, позиционирайте оптичните групи, докато червеният светоизлъчващ 
диод започне да излъчва постоянна светлина. Червеният диод се изключва три минути, след като поставите батериите. Натиснете бутон S3 PROG TX за още 3 минути.
 
Използвайте следната процедура за запаметяване:
1. Настройте DIP 1 от SW1 на устройството MASTER Wi-Fi на позиция ВКЛЮЧЕНО 
2. �Натиснете бутона PROG RX на устройството MASTER Wi-Fi => двуцветният светоизлъчващ диод EDGE PHOT 1 свети червено в продължение на 1 минута (времето, което е 

необходимо за запаметяване).
3. �Натиснете бутона S3 PROG TX на приемника на фотоклетката => двуцветният светоизлъчващ диод EDGE PHOT 1 на устройството MASTER Wi-Fi променя цвета си и започва да 

мига от червена със зелена светлина. Звукът от сигналния звънец известява, че фотоклетката е правилно запаметена. Непосредствено след това двуцветния диод EDGE PHOT 
2 започва да мига червено.

4. �Двуцветният диод EDGE PHOT 2 се изключва след една минута. Натиснете 4 пъти бутон PROG RX, за да излезете от процедурата по запаметяване => всички двуцветни 
светоизлъчващи диоди EDGE PHOT трябва да се изключат.

4то Захранване на безжичната сигнална лампа SPARK
Поставете трите налични батерии от тип C (код. ACG9518) в камерата, като проверите тяхната полярност.
Не монтирайте оранжевия дифузор, за да можете да извършите запаметяването на картата на устройството MASTER Wi-Fi (точка 7)



5° Следене на посоката на движение, на регулирането на силата и на забавянето при приближаване
ДА ПОВТОРИМ: Объръщат се V и W така като са LSO с LSC , когато вратата е с отваряне на ляво.
Важно: �По време на тази фаза, движението се извършва едиствено с постоянно натискане на бутона PROG и начинът 

на задействане е стъпка-по-стъпка така, че при всяко натискане на бутона PROG да се получи отваряне-
спиране-затваряне-спиране-отваряне....

Потвърждение на правилно извършена конфигурация се получава с помощта на следене на светодиоди както е описано 
по-долу.

a) Задайте микропрекъсвачите DIP 1-2-3-4-5-6-8-12 на OFF и DIP 7-9-10-11 на ON.
b) Задайте DIP 1 на ON (светодиода DL1  мига ускорено)
c) Задайте потенциометъра за регулиране на сила “TORQUE” на минимум
d) Натиснете бутона PROG (червеният светодиод светва и вратата се отваря)
e) �Постепенно увеличавайте силата “TORQUE”, само ако се налага (ВНИМАНИЕ: прекаленото увеличаване на силата 

може да се окаже опасно за потребителите)
f) След 10 секунди двигателят забавя скороста, която се регулира от потенциометъра  “LOW SPEED”. 
g) �На края на отварянето крайниятизключвател се натиска от планката и спира двигателя (светодиодите DL3 и “OPEN” 

угасват).
h) Отпуснете бутона PROG.
i) Натиснете отново бутона PROG (червеният светодиод “CLOSE” светва и се задейства затваряне на вратата)
j) �След 10 секунди двигателят намалява скороста. крайният изключвател спира двигателя когато вратата се затвори 

напълно (DL4 и “CLOSE” угасват)
k) �Отпуснете бутона PROG и натиснете PROG за да отворите леко вратата и освободите крайният изключвател.
l) Позиционирайте отново DIP 1 на OFF и преминете към точка 5°

6° Програмиране на времената за работа и изчакване преди автоматично затваряне.
ВАЖНО: �Светодиодите DL7 и DL8 трябва да светят. Ако някой светодиод не свети, това указва повреда на защитата или липса на връзка, при което се извършва блокиране на 

движението на вратата.
a) Задайте DIP 2 на ON (светодиода DL1 мига забавено)
b) �Натиснете за миг бутона PROG (вратата се затваря, спира на крайниятизключвател, изчаква 2 секунди след което се отваря автоматично до спиране от крайният изключвател 

за отваряне). След , като вратата се отвори, контролера започва да отброява времето за изчакване преди извършване на автоматично затваряне. 
Важно: Дори когато функцията за автоматично затваряне не е активирана (DIP 3 на OFF), възприемането и трябва да бъде изпълнено.

c) Изчакайте желаното време, след което подайте импулс на бутона PROG за да запаметите времето за изчакване и за да задействате отново вратата към затваряне.
d) Вратата е затворена. DL1 спира да мига. Времената са запаметени. Позиционирайте отново DIP 2 на OFF.

7мо Програмиране на дистанционните управления MOON, MOON CLONE, SUN, на безжичния ключов превключвател BLOCK и на безжичната сигнална лампа SPARK  
Проверете дали двуцветният светоизлъчващ диод DL7 на устройството MASTER Wi-Fi редува излъчването на червена и зелена светлина (празна памет).
1. �Натиснете и задръжте бутон PROG RX на картата на устройството MASTER Wi-Fi в продължение на поне 3 секунди. При освобождаването на бутона двуцветният светоизлъчващ 

диод DL7 примигва с червена светлина в продължение на 10 секунди.
2. �В това време натискането на един от бутоните на дистанционното управление ще запамети кода. 
Пояснение: �Устройството MASTER Wi-Fi освен кода, записва и бутона/канала, който ще бъде използван. Затова обърнете внимание бутоните на кое дистанционно натискате при 

процеса на записване на кода, тъй като те са тези, които по-късно ще активират целия процес на отваряне. 
Ако не се въведе код, червеният двуцветен светоизлъчващ диод DL7 на устройството MASTER Wi-Fi се изключва след 10 секунди, показвайки, че процедурата по програмиране е 
деактивирана. Двуцветният диод DL7 започва да примигва, редувайки червена и зелена светлина, показвайки, че няма въведен код в паметта.
Правилното запаметяване на кода се известява, като зелената светлина на двуцветния диод DL7 светва в продължение на 500 милисекунди, както и чрез подаване на звук от 
сигналния звънец.
След записване на последната команда се дават допълнителни 10 секунди за следващата регистрация.

3. Сега поставете безжичния ключов селекторен превключвател BLOCK и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да запаметите позицията на безжичния 
ключов селектор BLOCK.
Правилното запаметяване на кода се известява, като зелената светлина на двуцветния диод DL7 светва в продължение на 500 милисекунди, както и чрез подаване на звук от 
сигналния звънец. След записване на позицията на безжичния ключов селектор BLOCK се дават допълнителни 10 секунди за следващата регистрация.

4. �Сега натиснете бутон S4 PROG TX на картата на безжичната сигнална лампа SPARK 
Правилното запаметяване на кода на сигналната лампа се известява, като зелената светлина на двуцветния диод DL7 светва в продължение на 500 милисекунди, както и чрез 
подаване на звук от сигналния звънец.

За да завършите процеса по регистрация на кода, оставете да минат 10 секунди, докато червения диод DL7 се изключи. 
По подобен начин натискането на бутон PROG RX, намиращ се отстрани на картата на устройството MASTER Wi-Fi, ще накара червения диод DL7 да се изключи, като така се 
сигнализира завършването на процеса по запаметяване.

8° Персонализиране на конфигурацията
Може да се променя конфигурацията с преместване на различните микропрекъсвачи

Микропрекъсвачи на ON Микропрекъсвачи на OFF

DIP3 Активиране на автоматично затваряне Не е активно автоматично затваряне

DIP4 Фотоклетки активни само при затваряне Постоянно активни фотоклетки

DIP5 Предварително мигане от 3 секунди Двигателя и мигането задействат едновременно

DIP6 Команда стъпка-по-стъпка Командата не е изправна при отваряне

DIP7 Активирано електронно спиране Не е активирано електронно спиране

DIP8 Забавянето не е активирано Забавянето е активирано

DIP9 Активирано постепенно задействане Не е активирано постепенно задействане

DIP10 TEST наблюдение наоколо активно TEST наблюдение наоколо не е активно

DIP11 K500 -

DIP12 - K500

ВАЖНО: Инсталацията трябва да отговаря на всички действащи в момента нормативи и Директиви.



K2007 Wi-Fi همراه با K500 دستورالعمل ساده شده

1؛ اتصال موتور، کلید حد ، و گیرنده )در کارخانه انجام شده است(

موتور به گونه ای تنظیم شده که امکان باز شدن آن از سمت راست امکان 
پذیر است. 

چنانچه از سمت چپ باز شدن صورت گرفته سیم های LSO و LSC بلوک 
پایانه J2 و V و W سیم های بلوک پایانه J7 باید معکوس گردند.

°3 نصب و تنظیم دندانه های زبانه انتهایی

دندانه را روی چرخ دندانه دار بگذلرید.
تنظیم  راه  بهترین  قفل شوند.  آنقدر سفت کنید که  را  پیچ  دو  است.  آمده 

عملکرد دندانه در زیر

آنقدر  ساعت  های  عقربه  حرکت  خلاف  در  را  کلیدش  کنید)  رها  را  موتور 
بچرخانید تا به انتهای چرخش خود برسد. این کار را با زور انجام ندهید(. در را 
دستی حرکت دهید. نقطه ای که دندانه در آن درگیری پیدا می کند را با دقت 

مشاهده و پیدا کنید. 
توجه: دندانه ها باید ریزکلید های الکتریکی را پیش از آنکه بخش های متحرک 

با ایستگاه های مکانیکی تماس برقرار کنند به پایین فشار دهند.  

M

سفید 
زبس

قهوه ای

قهوه ای
یبآ

سیاه 

C C
NO NO

NC NC

روتوم

نزاخ

PED  < = سبز
COM < = خاکستری
EDGE < = زرد
PHOT < = سیاه
سفید = > دکمه های کنترل
A+ TEST < = قهوه ای

دکمه های کنترل

A
A

A

مهم

)NOVA( نووا Wi-Fi 3؛ مونتاژ، نیروی برق، تنظیم و حفظ فتوسل های
فتوسل ها را به دو قطب یا بست ها وصل کنید.

ریز کلید 1 را در هم بر روی گیرنده و هم فرستنده در حالت روشن )on( قرار دهید )سایر ریز کلیدها باید در حالت خاموش )off( قرار داشته باشند(.
باتری های قلمی )AA( )کد ACG9519( را با بررسی قطب های آن، در محل خود قرار دهید.

فرستنده TX = < لامپ دیودی سبز فرستنده به مدت 10 ثانیه روشن می شود و بیانگر این است که فرستنده به درستی کار می کند، سپس خاموش می شود اما فرستنده فعال است.
گیرنده RX = <� لامپ دیودی قرمز به مدت 3 ثانیه روشن می شود، اگر پس از 3 ثانیه خاموش شد، گروه های نوری را به گونه ای قرار دهید که لامپ دیودی قرمر همواره روشن باشد. سه ثانیه پس از قرار دادن 

باتری ها لامپ دیودی قرمز خاموش می شود، به مدت 3 ثانیه S3 PROG TX را فشار دهید.

از روند زیر برای حافظه استفاده کنید:
11 DIP 1 مربوط به SW1 روی Wi-Fi اصلی )MASTER Wi-Fi( را در حالت روشن قرار دهید.
22 دکمه  PROG RXروی Wi-Fi اصلی را فشار دهید = <  EDGE PHOT 1 LEDدو رنگه به مدت 1 دقیقه با نور قرمز چشمک می زند )این زمان برای حافظه لازم است(.
33 دکمه  S3 PROGروی گیرنده فتوسل را فشار دهید = < بر روی Wi-Fi اصلی،  EDGE PHOT 1 LEDدو رنگه از حالت چشمکزن قرمز به به سبز تبدیل می شود و صدایی از زنگ اخبار ساطع می شود که بیانگر .

این است که فتوسل به طور صحیح در حافظه ضبط شده است، به یکباره  EDGE PHOT 2 LEDشروع به چشمک زدن با نور قرمز می کند.
44 پس از یک دقیقه،  EDGE PHOT 2 LEDدو رنگه خاموش می شود و یا دکمه  PROG. RXرا 4 بار فشار دهید تا از روند ثبت در حافظه خارج شوید = < کلیه EDGE PHOT LED های دو رنگه باید خاموش شوند..

Wi-Fi 4؛ تامین برق چشمکزن جرقه ای 
سه باتری C )کد ACG9518( موجود را با بررسی قطب های آن در محل خود قرار دهید.

پخشگر نارنجی را نصب نکنید تا بتواند ثبت حافظه کارت Wi-Fi اصلی را انجام دهد )نکته 7(



°5  بررسی جهت حرکت، تنظیم نیرو و آهسته نزدیک شدن
تکرار می کنیم: چنانچه در به سمت چپ باز شده باشد Vو Wو همچنین  LSO  و LSCرا معکوس کنید.

توجه: در خلال این مرحله حرکت تنها زمانی صورت می گیرد که دکمه PROG  مداما پایین نگه داشته شده باشد. راه اندازی گام به گام صورت می گیرد تا هر زمان که دکمه PROG فشار 
داده می شود نتیجه اش باز- توقف-بسته-توقف- باز...شود.

دیودهای  نوری را مطابق شرح ذیل بررسی کنید تا از صحیح بودن پیکربندی اطمینان حاصل کنید.

الف( ریزکلید های DIP 1-2-3-4-5-6-8-12 را در حالت خاموش)OFF ( و ریزکلید های DIP 7-9-10-11 را 
در حالت روشن)ON( قرار دهید.

ب( DIP 1را روشن )ON( کنید)دیود نوری DL1بسرعت چشمک می زند( 
پ( تنظیم کننده تنظیم نیروی TORQUE” » را روی حداقل) minimum( تنظیم کنید 

ت(دکمه  PROG را فشار دهید)دیود نوری سبز روشن می شود و در شروع به بسته شدن می کند(
ث(� تنها در صورت لزوم نیروی« TORQUE« را به تدریج بیشتر کنید)هشدار: نیروی بیش از اندازه ممکن است برای کاربران خطرناک 

باشد(
ج(�پس از 10 ثانیه سرعت موتور کاهش می یابد به گونه ای که می توان با استفاده از تنظیم کننده” LOW SPEED”)سرعت 

پایین( آن را تنظیم نمود.
چ(�هنگامی که در کاملا باز شده است دندانه زبانه انتهایی را فشار می دهد و موتور متوقف می شود)دیود های نوری DL3 و 

»OPEN«خاموش می شوند(.
ح( دکمه PROG را رها کنید.

خ(دکمه PROG را مجددا فشار دهید)دیود  نوری قرمز رنگ »CLOSE« روشن می شود و در شروع به باز شدن می کند(
د(�پس از 10 ثانیه دور موتور پایین می آید. هنگامی که دروازه کاملا باز شد زبانه انتهایی موتور را متوقف می 

کند)DL4 و “CLOSE” خاموش می شوند(.
ذ(دکمه PROG را مجددا فشار دهید تا در را تا اندازه باز کرده و انتهای بسته زبانه انتهایی را آزاد کنید.

ر( DIP 1را مجددا خاموش)OFF ( و آن را در نقطه 5 تنظیم کنید.

6° برنامه ریزی زمان های کاری و انتظار پیش از بسته شدن خودکار
نکته مهم: دیود های نوری DL7 و DL8 باید روشن شوند. چنانچه یک دیود  نوری خاموش باشد این بدان معناست که یا در گیره های ایمنی نقصی وجود دارد یا اتصالی برقرار نشده است. این امر مانع حرکت در 

می شود.
الف( DIP 2را روشن )ON( کنید)دیود  نوری DL1به کندی چشمک می زند(

ب(�دکمه PROG را بسیار کوتاه فشار دهید)در باز می شود و هنگامی که به زبانه انتهایی رسید از حرکت باز می ایستد. در پس از 2 ثانیه، به صورت خودکار باز می شود تا اینکه در انتهای باز شدن زبانه انتهایی 
الکتریکی متوقف می شود(. هنگامی که در کاملا باز شد صفحه فرمان  پیش از بستن در شروع به شمارش زمان انتظار می کند.

توجه: حتی اگر تابع بستن خودکار عمل نکرد حالت خاموش بودن DIP 3  باید حفظ شود. 
پ( تا گذشت زمان مورد نظر صبر کرده، سپس یک بار دکمه  PROG را فشار داده تا زمان انتظار را ذخیره کنید و مجددا شروع به بستن در کنید.

ت(در بسته است. DL1  دیگر چشمک نمی زند. زمانها ذخیره شده اند.  DIP 2را مجددا خاموش )OFF ( کنید.

Wi-Fi و چشمکزن جرقه ای ،BLOCK Wi-Fi  سوئیچ انتخابگر ،SUN ،MOON CLONE ،MOON 7؛ برنامه نویسی کنترل های از راه دور
بررسی کنید که نور  DL7 LEDروی Wi-Fi اصلی بین قرمز و سبز تغییر کند )حافظه خالی(

-1 دکمه  PROG RXروی کارت Wi-Fi اصلی را فشار داده و حداقل 3 ثانیه نگه دارید. پس از رها کردن آن، دو رنگه به مدت 10 ثانیه با نور قرمز چشمک می زند.
-2 در این زمان، با فشار دادن یکی از دکمه های روی کنترل از راه دور، کد در حافظه ثبت می شود.

نکته: Wi-Fi اصلی، علاوه بر کد، دکمه/کانالی که باید استفاده شوند را نیز در حافظه ثبت می کند. بنابراین توجه داشته باشید که هنگام روند ثبت کد کدام دکمه روی کنترل از راه دور را فشار می دهید 
زیرا این کدها هستند که بعداً کل فرایند بازشدن در را فعال می کنند.

اگر هیچ کدی وارد نشده است، پس از ده ثانیه  DL7 LEDدو رنگه روی Wi-Fi اصلی خاموش می شود و بیانگر این است که از فرآیند برنامه نویسی خارج شده اید.  DL7 LEDدو رنگه با نور قرمز و رنگ متناوباً 
چشمک می زند و نشان می دهد که هیچ کدی در حافظه وجود ندارد.

ثبت صحیح کد در حافظه با روشن شدن نور سبز  DL7 LEDدورنگه به مدت 500 هزارم ثانیه و صدای زنگ اخبار نشان داده می شود که بیانگر ثبت صحیح کد در حافظه است.
 پس از ثبت آخرین فرمان، یک 10 ثانیه دیگر برای ثبت مورد بعدی داده می شود.

-3 اکنون سوئیچ انتخابگر  BLOCK Wi-Fiرا وارد کرده و آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا انتخابگر  BLOCK Wi-Fiدر حافظه ثبت شود.
 BLOCK دورنگه به مدت 500 هزارم ثانیه و صدای زنگ اخبار نشان داده می شود که بیانگر ثبت صحیح کد در حافظه است. پس از ثبت انتخابگرDL7 LED  ثبت صحیح کد در حافظه با روشن شدن نور سبز

 Wi-Fi، یک 10 ثانیه دیگر برای ثبت مورد بعدی داده می شود.

-4 اکنون دکمه  S4 PROG TXروی کارت چشمکزن جرقه ای Wi-Fi را فشار دهید
ثبت صحیح کد چشمکزن در حافظه با روشن شدن نور سبز  DL7 LEDدورنگه به مدت 500 هزارم ثانیه و صدای زنگ اخبار نشان داده می شود که بیانگر ثبت صحیح کد در حافظه است.

برای تکمیل فرآیند ثبت کد صبر کنید 10 ثانیه بگذرد تا نور قرمز چشمکزن  DL7 LEDخاموش شود.
گزینه دیگر این است که دکمه PROG RX در کنار کارت Wi-Fi اصلی را فشار دهید تا نور قرمز چشمکزن  DL7 LEDخاموش شود که بیانگر تکمیل فرآیند ثبت در حافظه است.

°8 سفارشی کردن پیکربندی
با استفاده از ریزکلید های متعدد می توان پیکربندی را تغییر داد.

)OFF( ریزکلید روشن )ON( ریزکلید خاموش
بستن خودکار فعال نشده است بستن خودکار فعال شده است DIP3

سلول های همواره فعالند. پیل های نوری در زمان بسته بودن فعالند. DIP4
موتور و چشمک زن با هم شروع به کار می کنند. 3 ثانیه پیش چشمک زدن DIP5

فرمان ها در زمان باز بودن کار نمی کنند. فرمان مرحله به مرحله DIP6
ترمز الکتریکی فعال نشده است. ترمز الکتریکی فعال شده است. DIP7

کند شدن فعال شده است. التباطؤ غير نشط DIP8

شروع به كار تدريجي غير فعال است شروع به كار تدريجي فعال است DIP9

تست كنترل زبانه ها غير فعال است تست كنترل زبانه ها فعال است DIP10

- K500 DIP11
K500 - DIP12

سیستم باید مطابق تمامی استانداردها و دستورات معمول حال حاضر عمل کند. مهم:



K500 İLE K2007 Wi-Fi İÇİN BASİTLEŞTİRİLMİŞ TALİMATLAR
1  Motorun bağlanması, sınırlandırma anahtarı ve alıcı (üretimde yapılmıştır)

Motor üzerinde sağ tarafa doğru bir açıklık vardır.
Eğer açıklık motor üzerinde sol tarafa doğru ise J2 soketinde LSO 
ile LSC kablolarının ve J7 soketinde V ile W değiştirilmesi gerekir

3 Kurs sonu kamlarının kurulması ve ayarlanması 

Kamları kremayer dişlisi üzerine yerleştiriniz. 
İki cıvata ile sıkarak sabitleyiniz. Aşağıda, kamların 
daha verimli bir biçimde çalışması için nasıl ayarlanması 
gerektiği anlatılmıştır.

Motoru serbest hale getiriniz (anahtarı, çok zorlamadan, kurs 
sonuna gelene kadar saat yönünün tersine doğru çeviriniz ) ve 
kapıyı manüel olarak hareket ettiriniz. 
Kamların çalışma noktalarını kontrol ediniz.  
NOT: �Kamlar, kapının oynar kısmı mekanik dayamalara 

dokunmadan önce  mikroswitch’lere bastırmalıdır.

ÖNEMLİ

M

BEYAZ
YEŞİL

KAHVERENGİ

KAHVERENGİ
MAVİ
SİYAH

C C
NO NO

NC NC

MOTOR

KONDANSATÖR

YEŞİL => PED
GRİ => COM
SARI => EDGE
SİYAH => PHOT
BEYAZ => KONTROL TUŞLARI
KAHVERENGİ => A+ TEST

KONTROL TUŞLARI

A
A
A

3°  Montaj, güç kaynağı, hizalama ve NOVA wifi fotosellerin hafızaya alınması
Fotoselleri kutuplara ya da tepelere yapıştırın.
1 numaralı mikro-anahtar setini hem alıcıda hem de aktarıcıda ON (açık) konumuna alın (diğer mikro-anahtarlar OFF (kapalı) konumunda olmalıdır).
AA pilleri pil yuvasına, artı ve eksi uçlara dikkat ederek takın (kod ACG9519) .
Aktarıcı TX => �Aktarıcının yeşil LED ışığı 10 saniye süreyle yanarak doğru bir biçimde çalıştığını gösterir, daha sonra ışık söner ama aktarıcı aktif olarak çalışmaya 

devam eder.
Alıcı RX => �Kırmızı ışık 3 saniyelik periyodla yanıp söner. Optik grupları LED sabit ışık vermeye başlayacak şekilde yerleştirin. Pilleri yerleştirdikten 3 dakika sonra 

kırmızı LED’ler söner, takip eden 3 dakika içinde S3 PROG TX’e basın.

Hafızaya almak için aşağıdaki basamakları takip edin.
1. ANA Wifi’deki SW1’in DIP 1’ini ON (Açık) konuma getirin
2. ANA Wifi’deki PROG RX tuşuna basın => iki-renkli EDGE PHOT 1 LED, bir dakika boyunca kırmızı yanacaktır (bu süre hafızaya almak için gereken süredir).
3. �Fotosel alıcısı üzerindeki S3 PROG TX tuşuna basın => ANA Wifi2’deki iki-renkli EDGE PHOT 1 LED kırmızı yanıp sönmeden yeşile geçecektir ve sesli sinyal 

fotoselin hatasız olarak hafızaya alındığını gösterir, tam bu sırada iki renkli EGGE PHOT 2 LED’i kırmızı yanıp sönmeye başlar.
4. Bir dakika sonra iki-renkli EDGE PHOT 2 LED sönecektir, veya PROG FX tuşuna 4 kere basarak da hafızaya alma işleminden çıkabilirsiniz => tüm iki-renkli
EDGE PHOT LED ışıkları sönmüş olmalıdır.

4° SPARK Wifi sinyal ışığına güç verme
Birlikte gelen üç adet C tipi pili (kod. ACG9518) pili yuvasına kutuplara dikkat göstererek yerleştirin.
ANA Wifi kartının hafıza işlemlerini yapabilmek için (nokta 7) turuncu yayıcıyı hemen monte etmeyin.



5 Gidiş yönünün, güç ayarının ve yaklaşmada yavaşlamanın kontrolü 
YİNELİYORUZ: Kapının sol tarafa doğru açılması durumunda V ve W’yi aynı LSO ile LSC gibi yer değiştirin.
NOT: �Bu aşamada hareket tamamen sürekli olarak PROG ve adım-adım işlev tipi butonuna basarak gerçekleşecektir, bu durumda, PROG butonuna her 

basıldığında aç-dur-kapa-dur-aç, işlem sırası elde edilir.
İyi bir yapılandırmanın onayı, ledlerin aşağıda açıklanan biçimde kontrolü ile elde edilir.
a) �DIP 1-2-3-4-5-6-8-12 mikroswitch’lerini OFF konumuna ve DIP 7-9-10-11 mikroswitch’lerini ON 

konumuna getiriniz.
b) �DIP 1’i  ON konumuna getiriniz (DL1 ledi  hızlı bir biçimde sürekli olarak yanıp 

söner)

c) “TORQUE” güç ayar düğmesini minimum olarak ayarlayınız 
d) PROG butonuna basınız (Yeşil led yanar ve kapı açılır) 
e) �“TORQUE” gücünü, sadece gerektiğinde, dereceli olarak arttırınız (DİKKAT: aşırı güç kullanıcılar için 

tehlikeli olabilir)
f) Motor hızı, 10 saniye sonra, “LOW SPEED” düğmesi kullanılarak ayarlanabilecek bir hıza düşecektir. 
g) �Açılma tamamlandığında kurs sonu kamlar tarafından bastırılır ve motor durur (DL3 ve “OPEN” ledleri 

söner).
h) PROG butonunu serbest bırakınız.
i) Tekrar  PROG butonuna basınız (“CLOSE” kırmızı yanar ve kapı kapanma için hareket eder)
j) �10 saniye sonra motor yavaşlar. Kapı, tamamen kapanma noktasına geldiğinde kurs sonu motoru 

durdurur (DL4 ve “CLOSE” ledleri söner)
k) �PROG butonunu serbest bırakınız, kapıyı biraz açmak ve kurs sonunu kapanma sonu durumundan 

çıkarmak için PROG butonuna tekrar basınız.
l) �DIP 1 ‘i  tekrar OFF konumuna getiriniz ve madde 5’e geçiniz.

6  Çalışma sürelerinin ve otomatik kapanma öncesi bekleme sürelerinin programlanması. 
ÖNEMLİ: DL7 ve DL8 ledleri yanmalıdır. Sönük bir led, emniyetler ile ilgili bir arızanın mevcut olduğunu yada bağlantının olmadığını belirtir ve kapı hareketinin 
otomatik olarak durdurur.
a) �DIP 2’yi  ON konumuna getiriniz (DL1 ledi yavaş bir biçimde sürekli olarak yanıp söner)
b) �PROG butonuna bir kez hızlıca basınız (kapı kapanır, kurs sonunda durur, 2 saniye bekler daha sonra açılış sonu elektriksel kurs sonunun bulunduğu yere 

gelene kadar otomatik olarak açılır). Kapı, açılış sonu noktasına geldiğinde, otomatik olarak kapanma işlemini gerçekleştirmeden önce, panel bekleme 
süresini saymaya başlar.

NOT: Otomatik kapama fonksiyonu aktif olmasa da (DIP 3 OFF konumunda), bu süre bilgisinin girilmesi gerekir.
c) İstenen süre kadar bekleyiniz, daha sonra bekleme süresini hafızaya almak ve kapının otomatik olarak kapanmasını başlatmak için  PROG butonuna bir kez 
basınız.
d) Kapı kapanır. DL1 ledi yanıp sönmeyi keser. Zamanlar hafızaya alınmıştır. DIP 2 ‘yi OFF konumuna getiriniz..

7. MOON, MOON CLONE, SUN uzaktan kumandalarının, BLOCK Wifi şifre seçme anahtarının, ve SPARK Wifi sinyal ışığının programlanması
ANA Wifi üzerindeki iki-renkli DL7 LED’in kırmızı ve yeşil arasında gidip geldiğinden emin olun (boş hafıza)
1.	� ANA Wifi kartındaki PROG RX tuşuna basın ve en az 3 saniye basılı tutun. Bıraktıktan sonra, iki-renkli DL7 LED 10 saniye boyunca kırmızı yanıp sönecektir. 
2.	 Bu sırada, uzaktan kumandadaki düğmelerden birisine basmanız şifrenin hafızaya alınmasını sağlayacaktır.
Not: �ANA Wifi, şifreye ek olarak, kullanılacak olan tuş/kanal’ı da kaydederi Şifrenin kaydedilmesi esnasında hangi tuşlara bastığınızı ve hangi kombinasyonu şifre 

olarak belirlediğinizi iyi hatırlayın, çünkü daha sonra tüm açılış işlemini bu şifreyle başlatacaksınız.
Eğer 10 saniye süresince herhangi bir tuşa basılmaza, iki-renkli DL7 LED’i söner. Bu durum, programlama işleminin iptal edildiğini gösterir. İki-renkli DL7 LED’inin 
kırmızı ve yeşil arasında yanıp sönmesi hafızade herhangi bir sifrenin olmadığını gösterir.
Hafızaya işleminin doğru yapıldığını, iki-renkli DL7 LED’inin 500 milisaniye (yarım saniye) boyunca yeşile geçmesi, ve gelen sesli uyarı sinyalinden anlayabilirsiniz.
Son komutu kaydettikten sonra, bir sonraki kayıt işlemi için fazladan 10 saniye süre gerekecektir.

3.	 Şimdi BLOCK Wifi şifre seçicisini hafızaya almak için, şifre seçme anahtarını yerleştirin ve saat yönünde çevirin.
Hafızaya işleminin doğru yapıldığını, iki-renkli DL7 LED’inin 500 milisaniye (yarım saniye) boyunca yeşile geçmesi, ve gelen sesli uyarı sinyalinden anlayabilirsiniz. 
BLOCK Wifi şifre seçicisini hafızaya aldıktan sonra, bir sonraki kayıt işlemi için fazladan 10 saniye süre gerekecektir.

4.	 Şimdi, SPARK Wifi sinyal ışığı kartındaki S4 PROG TX tuşuna basın
Sinyal ışığı kodunun hafızaya işleminin doğru yapıldığını, iki-renkli DL7 LED’inin 500 milisaniye (yarım saniye) boyunca yeşile geçmesi, ve gelen sesli uyarı 
sinyalinden anlayabilirsiniz.

Kayıt işlemini tamamlamak için kırmızı yanıp sönen DL7 LED ışığının kapanması için 10 saniyenin geçmesini bekleyin. 
Alternatif olarak, ANA Wif kartının yanındaki PROG RX tuşuna basarak da, kırmızı yanıp sönen DL7 LED’i söndürebilirsiniz. Bu hafızya alma işleminin 
tamamlandığını gösterir.

8 Yapılandırmanın özelleştirilmesi
Farklı microswitch’leri değiştirerek yapılandırma üzerinde değişiklik yapmak mümkündür

Microswitch’ler  ON konumunda Microswitch’ler OFF konumunda
DIP3 Otomatik kapanma aktif durumda Otomatik kapanma aktif durumda değil
DIP4 Fotoseller sadece kapanma için aktif durumda Fotoseller her zaman aktif durumda
DIP5 3 saniye ön yanıp sönme Motor ve flaşör birlikte çalışmaya başlar
DIP6 Adım-adım kumanda Açılmada kumanda etkili değil
DIP7 Elektronik fren aktif durumda Elektronik fren aktif durumda değil
DIP8 Yavaşlama aktif durumda değil Yavaşlama aktif durumda
DIP9 Dereceli hareket etme aktif durumda Dereceli hareket etme aktif durumda değil
DIP10 kenar izleme TESTİ aktif kenar izleme TESTİ aktif değil
DIP11 K500 -
DIP12 - K500

ÖNEMLİ: Tesisat, yürürlükte olan güncel tüm Standart ve Yönetmeliklere uygun olmalıdır.



K500 vkSj K2007 Wi-Fi ds fy, ljyhÑr funsZ’k
igyk eksVj] fyfeV fLop vkSj fjlhoj dk dusD’ku ¼QSDVjh ij fd;k x;k½

दायीं तरफ से खोलने के लिए मोटर को व्यवस्थित किया जाता है.
यदि खोलने का मुख (ओपनिंग) वायीं ओर है तो टर्मिनल खंड (ब्लॉक) J2 के LSO 
व LSC तारों को तथा टर्मिनल खंड J7 के V व W तारों को रीवर्स (उलट-पलट) 
करना होगा.

3° एंड-स्टॉप कैमों को स्थापित व समायोजित करना

कैम को रैक में सही अवस्था में रखें.
दोनों पेंचों (बोल्टों) को, जब तक लॉक न हो जाएं, कसते रहें.
कैम-संचालन को समायोजित करने का सर्वोत्तम तरीका नीचे वर्णित 
किया गया है.

 
मोटर को रिलीज करें (कुंजी को वामावर्त्त घुमाएं जब तक यह घुमाव के 
अंत तक न पहुंच जाए. जोर न करें). दरवाजा को हस्तचालित रूप से सरकाएं. 
उस बिंदु का अवलोकन करें जिस पर कैम हस्तक्षेप करता है. 
ध्यान दें: इससे पहले कि गतिमान भाग यांत्रिक स्टॉपों को छुएं, कैम को 
विद्युतीय माइकोस्विचों को दबाना होगा.

महत्वपूर्ण
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gjk => PED
/kwlj => COM
ihyk => EDGE
dkyk => PHOT
lQsn => daVªksy cVu
Hkwjk => A+ TEST

daVªksy cVu

A
A

A

rhljk NOVA Wi-Fi QksVkslsyksa dh LFkkiuk] ikWoj lIykbZ] ,ykbuesaV vkSj eseksjkbts’ku
QksVkslsyksa dks iksy ;k iksLV ls tksM+saA
fjlhoj vkSj VªkalfeVj nksuksa ij ekbØks&fLop 1 dks vkWu djsa ¼vU; ekbØks&fLop vkWQ ij gksus pkfg,½
AA cSVfj;ksa (cod. ACG9519) dh iksySfjVh dh tkap djds mUgsa psEcj esa MkysaA
VªkalfeVj TX => gjs LED dk VªkalfeVj 10 lsdaM ds fy, vkWu gksrk gS ftlls irk pyrk gS fd og lgh dke dj jgk gS] blds ckn ;g vkWQ gks tkrk gS ysfdu VªkalfeVj lfØ; jgrk gSA
fjlhoj RX => yky LED 3 lsdaM ds fy, vkWu gksrk gS] ;fn ;g 3 lsdaM ds ckn vkWQ gks tkrk gS] rks vkWfIVdy lewgksa dks rc rd lgh <ax ls fLFkr djsa tc rd fd yky LED ls 
LFkk;h izdk’k u fudyus yxsA cSVfj;ksa dks Mkyus ds rhu feuV ckn yky LED vkWQ gks tkrk gS] vxys 3 feuV rd S3 PROG TX dks iq’k djsaA

eseksjkbts’ku ds fy, fuEufyf[kr izfØ;k dk mi;ksx djsa %
1. MASTER Wi-Fi ij SW1 ds DIP 1 dks vkWu djsa
2. MASTER Wi-Fi ij PROG RX cVu dks nck,a => nks jaxksa okys EDGE PHOT 1 LED ls 1 feuV ¼eseksjkbts’ku ds fy, t:jh le;½ rd yky izdk’k fudysxkA 
3. QksVkslsy fjlhoj ij S3 PROG TX dks nck,a => MASTER Wi-Fi ij nks&jaxksa okyk EDGE PHOT 1 LED yky dh txg gjk jax ¶yS’k djrk gS vkSj ctj ls vkus okyh 
,d /ofu ladsr djrh gS fd QksVkslsy lgh <ax ls eseksjkbt gks x;k gS] rRdky gh nks&jaxksa okys EDGE PHOT 2 LED ls yky izdk’k fudyus yxrk gSA
4. ,d feuV ds ckn nks&jaxksa okyk EDGE PHOT 2 LED vkWQ gks tkrk gS ;k] eseksjkbts’ku izfØ;k ls ckgj fudyus ds fy, PROG. RX cVu dks 4 ckj nck,a => nks&jaxksa okys 
lHkh EDGE PHOT LED vkWQ jgus pkfg,A

pkSFkk SPARK Wi-Fi fCyadj dks ikWoj vkiwfrZ djuk
nh xbZ rhu C cSVfj;ksa (cod.ACG9518) dh ikSySfjVh dh tkap djds mUgsa psEcj esa izfo”V djsaA ukjaxh jax ds fM¶;wtj dks LFkkfir u djsa rkfd MASTER Wi-Fi dkMZ ¼fcanq 7½ dk 
eseksjkbts’ku fd;k tk ldsA



5° गति की दिशा, बल समायोजन तथा 'धीमा होने' के स्वभाव, की जांच पड़ताल
हम दुहराते हैं: यदि दरवाजा बायीं ओर खुलता है तो V व W साथ ही साथ LSO व LSC को रीवर्स (उलट-पलट) करें.
ध्यान दें: �इस चरण के दौरान हलचल तभी होगी यदि प्रोग बटन को लगातार दबाए रखा जाए. यह संचालन चरण-दर-चरण 

काम करता है ताकि हर बार जब प्रोग बटन को दबाया जाए तो परिणाम हो खोलना-रोकना-बंद-रोकना-खोलना...
संरूपण के सही होने का सत्यापन करने के लिए एलईडी को निम्नांकित रूप से जांचें.
 
a) �माइक्रोस्विचों DIP 1-2-3-4-5-6-8-12 को ऑफ (बंद) तथा माइक्रोस्विचों DIP 7-9-10-11 को 

ऑन (चालू) पर सेट करें.
b) DIP 1 को ऑन पर सेट करें (एलईडी DL1 जल्दी-जल्दी कौंधती है)
c) "टोर्क" (बलाघू्र्ण) बल समायोजन ट्रिमर (समयानुकूल करने वाला) को निम्नतम पर सेट करें
d) प्रोग बटन को दबाएं (हरी एलईडी चालू हो जाती है तथा दरवाजा खुलता है)
e) �केवल तभी जब आवश्यक हो, "बलाघू्र्ण" बल को धीरे से बढाएं (चेतावनी: अत्यधिक बल उपयोगकर्ताओं के लिए खतरनाक 

हो सकता है)
f) �10 सेकंड बाद मोटर उस गति तक धीमी हो जाएगी जिसे "लो स्पीड" (कम गति) ट्रिमर के इस्तेमाल से समायोजित किया जा सके.
g) �जब दरवाजा पूरी तरह से खुला हो तो कैम, एंड-स्टॉप को दबाता है और मोटर रुक जाती है (एलईडी DL3 व "ओपन" बंद हो जाते 

हैं).
h) प्रोग बटन को रिलीज (मुक्त) करें.
i) प्रोग बटन को दोबारा दबाएं (लाल “क्लोज” एलईडी चालू हो जाती है तथा दरवाजा बंद होना शुरू हो जाता है)
j) �10 सेकंड बाद मोटर धीमी होती है. जब दरवाजा पूरी तरह से बंद हो जाता है तो एंड-स्टॉप, मोटर को बंद कर देता है (DL4 व 

“क्लोज” बंद हो जाते हैं)
k) �प्रोग बटन को रिलीज करें और तब दरवाजे को आंशिक रूप से खोलने के लिए इसे पुनः दबाएं तथा एंड-ऑफ-क्लोजर एंड-स्टॉप 

को मुक्त करें.
l) DIP 1 को वापस ऑफ पर सेट करें तथा बिंदु 5° पर जाएं
 
6° स्वचालित रूप से बंद होने से पहले के कार्य व प्रतीक्षा समयों को प्रोग्राम करना.
महत्वपूर्ण: एलईडी DL7 व DL8 चालू होने चाहिए. किसी एलईडी के बंद होने का मतलब है कि कोई सुरक्षा-कैच-दोष है या कनेक्शन नहीं है. यह दरवाजे को हिलने से रोकेगा.
a) DIP 2 को ऑन पर सेट करें (एलईडी DL1 धीरे से कौंधती है)
b) �प्रोग बटन को थोडा़ सा दबाएं (दरवाजा बंद होता है व एंड-स्टॉप पर पहुंचने पर रुक जाता है. 2 सेकंड बाद दरवाजा स्वतः खुलता है जब तक कि यह विद्युतीय एंड-ऑफ-ओपनिंग एंड-स्टॉप 

पर आकर रुक न जाए). जब दरवाजा पूरी तरह खुली अवस्था में पहुंचता है तो स्वतः ही दरवाजे को बंद करने से पहले नियंत्रण-पैनल प्रतीक्षा-समय की गणना करना शुरू कर देता है. 
ध्यान दें: यदि स्वचालित बंद करने का प्रकार्य सक्रिय नहीं भी है (DIP 3 ऑफ पर) यह फिर भी संचित होना ही चाहिए.

c) इच्छित समय अंतराल तक प्रतीक्षा करें और तब प्रोग बटन को प्रतीक्षा समय संचित करने के लिए एक बार दबाएं तथा पुनः दरवाजा बंद करने के लिए स्टार्ट (आरंभ) करें.
d) दरवाजा बंद है. DL1 ने कौंधना बंद कर दिया है. समय संचित हो गए हैं. DIP 2 को वापस ऑफ पर सेट कर दें.
 
7° lkroka MOON, MOON CLONE, SUN fjeksV daVªksyksa] BLOCK Wi-Fi dh lsysDVj fLop vkSj SPARK Wi-Fi fCyadj dh izksxzkfeax
tkap djs fd MASTER Wi-Fi ij nks&jaxksa okyk DL7 LED ckjh&ckjh ls yky vkSj gjs jax dk gksrk gS ;k ugha ¼[kkyh eseksjh½A
1- MASTER Wi-Fi dkMZ ij PROG RX cVu dks nck,a vkSj de ls de 3 lsdaM rd nck, j[ksaA NksM+us ij] nks&jaxksa okyk DL7 LED 10 lsdaM rd yky izdk’k nsrk gSA
2- bl le;] fjeksV daVªksy ds ,d cVu dks nckus ls dksM eseksjkbt gks tk,xkA
/;ku nsa %  dksM ds vykok] MASTER Wi-Fi bLrseky fd, tkus okys cVu pSuy dks Hkh fjdkWMZ djrk gSA blfy,] /;ku j[ksa fd dksM fjdkWfM±x izfØ;k ds nkSjku fjeksV daVªksy ds fdu cVuksa dks nck;k tkrk gS 
D;ksafd vkxs pydj ;s gh [kksyus dh iwjh izfØ;k dks lfØ; djsaxsA
;fn dksbZ dksM ugha fn;k tkrk gS] rks 10 lsdaM ds ckn MASTER Wi-Fi dk nks&jaxksa okyk yky DL7 LED vkWQ gks tkrk gS tks ;g ladsr djrk gS fd izksxzkfeax izfØ;k ls ckgj fudyk tk 
pqdk gSA nks&jaxksa okyk DL7 LED ,d&,d djds yky vkSj gjk izdk’k Qsadrk gS tks ;g ladsr djrk gS fd eseksjh esa dksbZ dksM ugha gSA
lgh dksM eseksjkbts’ku dk ladsr nks&jaxksa okys DL7 LED ds 500 ms rd gjk gksus vkSj lgh eseksjkbts’ku dk ladsr djus okyh ctj ls fudyus okyh ,d /ofu ls gksrk gSA
vafre dekaM ds fjdkWMZ dj fy, tkus ds ckn] vxys iathdj.k ds fy, 10 lsdaM vkSj fn, tkrs gSaA

3- vc] BLOCK Wi-Fi dh lsysDVj fLop izof”V djsa vkSj BLOCK Wi-Fi dh lsysDVj dks eseksjkbt djus ds fy, mls ?kM+h dh fn’kk esa ?kqek,aA
lgh dksM eseksjkbts’ku dk ladsr nks&jaxksa okys DL7 LED ds 500 ms rd gjk gksus vkSj lgh eseksjkbts’ku dk ladsr djus okyh ctj ls fudyus okyh ,d /ofu ls gksrk gSA BLOCK Wi-Fi dh lsysDVj dh 
jhdkWfMZax ds ckn] vxys jftLVªs’ku ds fy, 10 lsdaM vkSj fn, tkrs gSaA

4- vc SPARK Wi-Fi fCyadj dkMZ ij cVu S4 PROG TX dks nck,a
lgh dksM eseksjkbts’ku dk ladsr nks&jaxksa okys DL7 LED ds 500 ms rd gjk gksus vkSj lgh eseksjkbts’ku dk ladsr djus okyh ctj ls fudyus okyh ,d /ofu ls gksrk gSA

dksM jftLVªs’ku dh izfØ;k dks iwjk gksus nsus ds fy, yky pedus okys DL7 LED ds vkWQ gksus ds ckn 10 lsdaM dk le; O;rhr gksus nsaA
blds vykok MASTER Wi-Fi ds cxy esa PROG RX cVu dks nckus ls yky pedus okyk DL7 LED vkWQ gks tk,xk] ftlls irk pyrk gS fd eseksjkbts’ku dh izfØ;k iwjh gks pqdh gSA

8° संरूपण को अनुरूप बनाना  
विभिन्न माइक्रोस्विचों को खिसकाकर संरूपण को समायोजित किया जा सकता है

माइक्रोस्विच ऑन पर सेट माइक्रोस्विच ऑफ पर सेट
DIP3 स्वचालित बंद होना सक्रिय स्वचालित बंद होना सक्रिय नहीं
DIP4 फोटो सेल केवल बंद होने के दौरान सक्रिय फोटो सेल हमेशा सक्रिय
DIP5 पूर्व-कौंध 3 सेकंड के लिए मोटर व फ्लैशर एक साथ चालू
DIP6 चरण-दर-चरण आदेश खुलते समय आदेश काम नहीं करता
DIP7 इलेक्ट्रोनिक ब्रेक सक्रिय इलेक्ट्रोनिक ब्रेक सक्रिय नहीं
DIP8 धीमा होना सक्रिय नहीं धीमा होना सक्रिय
DIP9 क्रमिक शुरुआत सक्रिय क्रमिक शुरुआत सक्रिय नहीं
DIP10 एज निगरानी जांच सक्रिय एज निगरानी जांच सक्रिय नहीं
DIP11 K500 -

DIP12 - K500

महत्वपूर्ण: इस सिस्टम को वर्तमान में लागू सभी मानकों तथा निर्देशों पालन करना ही चाहिए



配K2007 Wi-Fi 的K500简明使用手册
第一 连接发动机，设定开关和接收器（出厂前已设置）

电机预制开启方向为向右开启。
如需向左开启，必须交换端子板J2的LSO和LSC线以及端子板J7的V和W
线。

第3步 安装并调整限位器凸轮

将凸轮放在齿轨上。 
拧紧两个螺钉，固定凸轮。下面介绍如何让凸轮更好的发
挥作用。

松开电机（将扳手以逆时针方向旋转至限位器处，不要过度用
力），然后用手移动栅栏。 
检查凸轮制动点。  
注意：凸轮必须在活动部分触碰机械制动之前压在电子微动开关
上。

重要

M

白色

绿色

棕色

棕色

蓝色

黑色

C C
NO NO

NC NC

电机

电容器

绿色 => PED
灰色 => COM
黄色 => EDGE
黑色 => PHOT
白色 => 控制按钮
棕色 => A+ TEST

控制按钮

A
A
A

第三  安装。电源供应，具有校准和记忆功能的NOVA无线网光电池
把光电池附在电极上或标尺上。
在接收端和发送端设置微控开关 1为 开（另一个微控开关必须设置为关）。
把AA碱性电池(cod. ACG9519)放进电池槽，检查两极。
发送端 发送 发送端的绿色LED指示灯显示10秒钟，表示已正常工作，之后会熄灭但发送端仍然继续工作。
接收端 接收 红色的LED灯显示3秒钟，如果3秒后熄灭，选择光学组直至红色LED灯常亮。放入电池3分钟后红色LED会熄灭，再等3分钟按下S3 
PROG 发送按钮
 
按照下面的步骤使用记忆功能：
1.设置 无线网主机SW1上的DIP 1为开 
2.按下无线网主机上的PROG 接收按钮=> EDGE PHOT 1  LED双色灯闪烁红色约1分钟（这是开启记忆功能需要的时间）
3. �按下光电池接收端上S3 PROG 发送按钮=>在无线网上主机上，EDGE PHOT 1 LED双色灯将从闪烁红色变为绿色并且蜂鸣器将发出声音，表示

光电池已经正确记住， 之后EDGE PHOT 2 LED双色灯将立即闪烁红色。
4.一分钟后EDGE PHOT 2 LED双色灯熄灭或者可以按下PROG 接收按钮 4次，从而退出记忆步骤=>所有的EDGE PHOT LED双色灯都将熄灭。

4° 第四无线网闪光灯电源供应
插入3C电池(cod.ACG9518)至电池槽，检查极性。
不要安装橙色扩散器，以便执行无线网主机卡的（第7点）记忆功能



第5步 检查运行方向、力度调整和末段减速
再次说明：如果栅栏向左侧开启，则要交换V和W，以及LSO和LSC。 
注意：�本阶段中，只有长按PROG按钮才能控制栅栏运动，此时采用步进式运行，即每次按下

PROG按钮，进行“开-停-关-停-开……”运动。
可以通过如下方式检查指示灯来确认是否配置正确。

a) �将微动开关DIP 1-2-3-4-5-6-8-12放在关位上，且DIP 7-9-10-11放在开位
上。

b) 将DIP 1放在开位上（指示灯DL1快速闪烁）。
c) 将转矩微调电容器放在最小位置上。
d) 按下PROG按钮（绿色指示灯点亮，栅栏打开）。
e) 只有在却有必要的情况下，逐渐增大转矩力（注意：力度过大可能对使用者造成危险）。
f) 10秒后，马达减速，该速度可以通过慢速微调电容器调整。
g) 开门过程的末段，凸轮压下限位器，电机停止（指示灯DL3和“开启”熄灭）。
h) 松开PROG按钮。
i) 重新按下PROG按钮（红色指示灯“闭合”点亮，栅栏开始闭合）。
j) 10秒后，电机减速。当栅栏完全关闭后，限位器关闭电机（指示灯DL4和“闭合”熄灭）。
k) 松开PROG按钮，重新按下PROG按钮，让栅栏将闭合末端限位器稍稍松开。
l) 重新将DIP 1放在关位上，继续第5步操作。

第6步 启用自动闭合之前设置工作时间和等待时间
重要：指示灯DL7和DL8必须点亮。某个指示灯熄灭代表着安全装置故障或没有连接，因此将锁定栅栏运动。
a) 将DIP 2放在开位上（指示灯DL1缓慢闪烁）
b) �按一下PROG按钮（栅栏闭合，停在限位器上，等待2秒，然后自动开启，停在开启末端电子限位器上）。当栅栏到达开启末端后，控制板将

开始记录等待时间，然后自动闭合。
注意：即使没有启用自动闭合功能（DIP 3位于关位上），也应当进行上述操作。
c) 根据需要等待一段时间，然后按一下PROG按钮，记录等待时间，让栅栏重新闭合。
d) 栅栏闭合。DL1停止闪烁。完成等待时间记录。重新将DIP 2放在关位上。

第七 月光程序，月光克隆，日光遥控器，无线网密钥选择器开关和无线网闪光灯
检查无线网主机上的DL7 LED双色灯，红灯和绿灯轮流闪烁（清空内存）
按住无线网主机卡上的PROG接收按钮至少3秒钟
释放后，DL7 LED双色灯会闪烁红灯持续10秒。
同时，按住遥控器上的一个按钮，就会记住密码
提示： 无线网主机，除了这些代码，也会记录使用的按钮/频道。因此在记录代码的过程中要留意按的是哪个遥控按钮，因为以后可以用于激活
整个开始程序。
如果没有输入代码，10秒钟后无线网主机上的红色DL7 LED双色灯会熄灭表明程序退出。DL7 LED双色灯交替闪烁红色和绿色表明内存中没有代
码。
记忆正确的代码DL7 LED双色灯将会显示绿色500毫秒并且蜂鸣器发出声音，表明记忆正确
在记录下上一条命令后，需要另外的10秒钟来进行下一次注册。
现在，插入无线网密钥选择器，并且顺时针拧动，从而记住无线网密钥选择器。
记忆正确的代码DL7 LED双色灯将会显示绿色500毫秒并且蜂鸣器发出声音，表明记忆正确
在记录下无线网密钥选择器后，需要另外的10秒钟来进行下一次注册
现在，按下无线网闪烁卡上的S4PROG 发送按钮
记忆正确的闪卡代码DL7 LED双色灯将会显示绿色500毫秒并且蜂鸣器发出声音，表明记忆正确
要完成代码注册程序，请等待10秒，直到DL7 LED红色闪烁灯熄灭。
之后按下无线网卡主机侧面上的PROG接收按钮，这会使DL7 LED红色闪烁灯熄灭，表明记忆步骤完成。

第8步 个性化配置 
调整下列各微动开关可修改配置

微动开关放在开位上 微动开关放在关位上

DIP3 启用自动闭合 禁用自动闭合

DIP4 只有在闭合时启用光电管 时刻启用光电管

DIP5 预闪烁3秒 电机和闪烁器同时启动

DIP6 步进式控制 开启时无法控制

DIP7 启用电子制动 禁用电子制动

DIP8 禁用减速 启用减速

DIP9 启用渐进启动 禁用渐进启动

DIP10 启用安全条自检 禁用安全条自检

DIP11 K500 -

DIP12 - K500

重要：设备必须符合各种现行规范与指令。
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