












配KS 24V的K800 24V简明使用手册

第1步 连接电机与限位器（工厂中进行）

电机预制开启方向为向右开启。
如需向左开启，必须交换端子板J11的LSO和LSC线以及端子板J12上的
电机线。

第2步 连接配件

第3步 安装并调整限位器凸轮

将凸轮放在齿轨上。 
拧紧两个螺钉，固定凸轮。下面介绍如何让凸轮更好的
发挥作用。

松开电机（将扳手以逆时针方向旋转至限位器处，不要过度
用力），然后用手移动栅栏。 
检查凸轮制动点。  
注意：凸轮必须在活动部分触碰机械制动之前压在电子微动
开关上。

重要
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第4步 检查运行方向、力度调整和末段减速
再次说明：如果栅栏向左侧开启，则要交换电机线，以及LSO和LSC。
注意：�本阶段中，只有长按PROG按钮才能控制栅栏运动，此时采用步进式运行，即每次按下PROG按钮，进行“开-停-关-停-开……”运动。
可以通过如下方式检查指示灯来确认是否配置正确。

a) 将微型开关DIP 1-2-3-4-5-6-7-8-9放在OFF上，DIP 10放在ON位上。 
 
b) 取下电机。将栅栏放在半开状态。重新安装电机。 
c) 将DIP 1放在ON位上（指示灯DL5快速闪烁）。 
d) 按下PROG按钮（红色指示灯DL7“CLOSE”点亮，栅栏关闭）。 
e) 3秒后，激活减速功能，可以使用“低速”微调电容器调整该速度。 
f) 关门过程的末段，凸轮压下限位器，电机停止（指示灯DL7“CLOSE”熄灭）。 
g) 松开PROG按钮。 
h) 重新按下PROG按钮（绿色指示灯DL6“OPEN”点亮，栅栏开始开启）。 
i) 当栅栏完全开启后，限位器停止电机运转（DL6“OPEN”熄灭）。 
l) 重新将DIP 1放在OFF位上，继续第5步操作。

第5步 启用自动闭合之前设置工作时间和等待时间
重要：如果没有安装安全装置，则应在COM-PHOT和COM-STOP之间进行跳线。指示灯DL1和DL2必须点亮。
某个指示灯熄灭代表着安全装置故障或没有连接，因此将锁定栅栏运动。
a) 顺时针旋转C.S.（电流感应器）微调电容器，一直转到头。
b) 将DIP 2放在开位上（指示灯DL5缓慢闪烁）
c) �按一下PROG按钮（栅栏闭合，停在限位器上，等待2秒，然后自动开启，停在开启末端电子限位器上）。当栅栏到达开启末端后，控制板将

开始记录等待时间，然后自动闭合。
注意：即使没有启用自动闭合功能（DIP 3位于关位上），也应当进行上述操作。
d) 根据需要等待一段时间，然后按一下PROG按钮，记录等待时间，让栅栏重新闭合。
e) 栅栏闭合。DL5停止闪烁。完成等待时间记录。重新将DIP 2放在关位上。

第6点 电流感应器的调整（当DIP 10位于ON位时可用） 
该感应器的作用是逆转电机开启和关闭过程中的运行方向，适用于栅栏遇到阻塞情况。 
顺时针旋转C.S.微调电容器，必须用力才能逆转栅栏运行方向。如果逆时针旋转C.S.微调电容器，电机敏感度增加，只需稍稍用力便能逆转。

第7步 配置遥控器
单频道接收器 - 将无线电接收器ACG5055或ACG5047插入插塞J5（这样可以用遥控器的第一个频道直接操控控制板）。

操作 指示灯确认 回应 说明

DL1和DL2闪烁

第1步 按一下无线电接收器上的按钮P DL1闪烁 松开P 前进至第2步

第2步 按下遥控器按钮A并保持1.5秒 DL2闪烁一下 无操作 结束

让DL2闪烁10次，或按下无线电接收器上的按钮P，退出配置

单频道接收器 - 将无线电接收器ACG5051或ACG5048插入插塞J5（这样可以用遥控器的第一个频道直接操控控制板）。 
将无线电接收器的第二个中继器R2连接在COM/PED上，允许通过无线电操控行人通道或其他装置。

操作 指示灯确认 回应 说明

DL1和DL2闪烁

1° 按一下无线电接收器上的按钮P DL1闪烁 松开P 前进至第2步

2° 按下遥控器按钮A并保持1.5秒 DL2闪烁一下 无操作 前进至第3步

3° 按一下无线电接收器上的按钮P DL2闪烁 松开P 前进至第4步

4° 按下遥控器按钮B并保持1.5秒 DL1闪烁一下 无操作 结束

让DL2闪烁10次，或按下无线电接收器上的按钮P，退出配置

第8步 个性化配置 
调整下列各微动开关可修改配置

微动开关放在开位上 微动开关放在关位上

DIP3 启用自动闭合 禁用自动闭合

DIP4 开启时无线电控制禁用 RADIO无线开-停-关-停控制

DIP5 开启时禁用K-BUTT命令 K-BUTT无线开-停-关-停控制

DIP6 只有在闭合时启用光电管 时刻启用光电管

DIP7 - -

DIP8 预闪烁3秒 电机和闪烁器同时启动

DIP9 启用行人通道自动闭合 禁用行人通道自动闭合

DIP10 启用电流感应器 禁用电流感应器

重要：设备必须符合各种现行规范与指令。


